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Система ручного открывания/закрывания для складных ворот с валом и зубчатым колесом Z = 26 для 
полого вала привода, креплением цепи к створке.

Система цепной передачи для секционных ворот (высотой более 5,5 м) с валом и зубчатым колесом  
Z = 40 для полого вала, муфтой цепи 1/2” и анкер-болтами крепления к приводу.

Комплект из двух кронштейнов с отверстиями, предназначенных для секционных ворот с валом и пружи-
нами ø 25,4 мм (1”) (специфическая конструкция для ворот с прямым приводом).

Кронштейн для секционных ворот с пружинодержателем ø 25мм.

Кронштейн для секционных ворот с пружинодержателем ø 40мм.

Кронштейн крепления привода, предназначенный для секционных ворот с пружинодержателем ø 25,4 мм 
(1”) (специфическая конструкция, для ворот с прямым приводом).

Ассортимент

Версии с механическими концевыми выключателями оснащены 
микрометрической регулировкой, позволяющей быстро и точно 
отметить конечное положение створок ворот в закрытом 
состоянии.

Постоянная микрометрическая регулировка

Новые блоки управления, входящие в комплектацию серии C-BXE, предлагают ряд 
функциональных возможностей.
> Электронный контроль с помощью энкодера способствует надежному обнаружению 
препятствий, точной регулировке концевых выключателей,  скорости движения и за-
медления створок ворот.
> Цифровое программирование функций оборудовано специальным дисплеем, встро-
енным в электронную плату.
> Комплексная система делает возможным централизованное управление воротами с 
помощью персонального компьютера. В комплектацию серии входит программное обе-
спечение, рассчитанное на управление до 16 автоматическими системами.
> Уменьшение тяги с помощью управления замедлением движения створок при откры-
вании и закрывании (регулир.).
> Программирование функций для различных режимов работы. Автоматическое от-
крывание / закрывание в режиме «Присутствие оператора».
> Электронный контроль за движением ворот с функцией обнаружения препятствий 
(функция предотвращения травм).
> Полная самодиагностика всех подключенных устройств безопасности. Автоматиче-
ская проверка системы на исправность всех устройств безопасности, выполняемая 
перед каждым рабочим циклом.
> Безопасность даже при выключенном моторе.

Новая электроника
Пр

ом
ыш

ле
нн

ые
 

во
ро

та

Официальное представительство в России  компании CAME Cancelli Automatici S.p.a.  
 ООО «УМС Рус»  www.umcrus.ru 




